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Schéma directeur d'assainissement de la commune du Tholonet

Commune du Tholonet

Prétraitements : Fosse toutes eaux :
Une fosse toutes eaux est un appareil destiné a la
collecte, a la liquéfaction partielle des matiéres
polluantes contenues dans les eaux usées et a la
rétention des matiéres solides et des déchets
flottants.

Elle recoit I'ensemble des eaux usées domestiques.
La fosse toutes eaux doit débarrasser les effluents
bruts de leurs matiéres solides afin de protéger
I'épandage contre un risque de colmatage.

A défaut de justification fournies par le
constructeur de la fosse toutes eaux, la vidange
des boues et matiéres flottantes doit étre assurée
au moins tous les 4 ans.

Dimensionnement :

Le volume minimum de la fosse toutes eaux sera
de 3 m® pour les logements comprenant jusqu'a 5
piéces principales (nombre de chambres + 2). Il
sera augmenté de 1 m® par piéce supplémentaire.
La hauteur d'eau ne doit pas étre inférieure a 1m.

FOSSE TOUTES EAUX B —
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Ventilation :

La fosse toutes eaux géneére des gaz qui doivent
étre évacués par une ventilation efficace.
L'évacuation de ces gaz est assurée par un
extracteur placé au-dessus des locaux habités. Le
diametre de la canalisation d'extraction sera d'au
moins 10cm.
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SCHEMA DE PRINCIPE DE VENTILATION

Implantation du dispositif d’épandage

EPANDAGE SOUTERRAIN

EPANDAGE EN SOL NATUREL

VENTILATION
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Schéma directeur d'assainissement de la commune du Tholonet

Commune du Tholonet

Mémoire justificatif du zonage de I'assainissement

ZONE VERTE Sol sans contrainte particuliére
APTITUDE 15 mm/h < K <500 mm/h
BONNE Pente < 10%

Type 1

e Tranchées d’Infiltration

Epandage souterrain : Epandage en
sol naturel

Les tranchées d'épandage recgoivent les effluents
de la fosse toutes eaux. Le sol en place est utilisé
comme systéme épurateur et comme moyen
dispersant.

Conditions de mise en ccuvre:

L'épandage souterrain doit étre réalisé par
I'intermédiaire de tuyaux placés horizontalement
dans un ensemble de tranchées. Il doit étre placé
aussi pres de la surface du sol que le permet sa
protection.

+ Les tuyaux d'épandage doivent avoir un
diamétre au moins égal a 100mm. Ils doivent
étre constitués d'éléments rigides en matériaux
résistants munis d'orifices dont la plus petite
dimension doit étre au moins égale a 5mm.

+ La longueur d'une ligne de tuyaux d'épandage
ne doit pas excéder 30m.

+ La largeur des tranchées dans lesquelles sont
établis les tuyaux est de 0,50m minimum.

+ Le fond des tranchées est garni d'une couche de
graviers lavés.

« La distance d'axe en axe des tranchées doit étre
au moins égale a 1,50 m

+ Un feutre imputrescible doit étre disposé au-
dessus de la couche de graviers Une couche de
terre végétale.

L'épandage souterrain doit étre maillé chaque fois
que la topographie le permet. Il doit étre alimenté
par un dispositif assurant une égale répartition des
effluents dans le réseau de distribution.

I TERRE VEGITALE

5‘ FEUTRE
prewws el
CANALISATIONS BIGIDES &100mm 5
AVIE CUVERTUSES & 10mm DU FENTES DE Smm mirsenum -
ESPACEES TOUS LES 10 & t5em.
TUYAU D'EPANDAGE

COUPE D'UNE TRANCHEE

VUE D'ENSEMBLE : TERRAIN EN PENTE < 10%
(TRANCHEES PERPENDICULAIRES AU SENS DE LA PENTE)

EPANDAGE SOUTERRAIN

EPANDAGE EN SOL MATUREL

BLGARD DI SFRATINON
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TAIRALK DERARTAGE ESARCTS O 1 S

P i34 i £, M v

COUPE LONGITUDINALE EN TERRAIN PLAT
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Schéma directeur d'assainissement de la commune du Tholonet

Commune du Tholonet Mémoire justificatif du zonage de I'assainissement
ZONE ORANGE Sol avec une perméabilité moyenne i & gl Filtre a sabl%%l%ifl & ou filtre &
mm/h < K < 15 mm/h .
ﬁg}}l’gg{% 6 Pen t<:<< 153/ reconstitué zéolithe drainé selon conditions
’ de arrété préfectoral

Lit filtrant drainé a flux vertical LIT FILTRANT DRAINE A FLUX VERTICAL

Ce dispositif est a prévoir lorsque le sol est inapte
a un épandage naturel et lorsqu'il existe un
exutoire pouvant recevoir I'effluent traité.

"PUITS, FORAGE
OU SOURCE
»

Conditions de mise en ceuvre: t

Le lit filtrant a flux vertical se réalise dans une : Y % = i
excavation a fond plat de forme généralement i ' i
proche d'un carré et d'une profondeur de 1 m sous
le niveau de la canalisation d'amenée, dans

laquelle sont disposés de bas en haut :

PLANTATIONS

+ Un film imperméable
LIT FILTRANT DRAINE

- Une couche de graviers d'environ 0,10m FRRUENERTICAR
d'épaisseur au sein de laquelle des canalisations ;
drainent les effluents traités vers I'exutoire.

+ Un feutre imputrescible perméable a l'eau et a
I'air.

+ Une couche de sable SILICEUX lavé de 0,70m
d'épaisseur.

+ Une couche de graviers de 0,20 a 0,30m
d'épaisseur dans laquelle sont noyées les
canalisations de distribution qui assurent la
répartition sur le lit filtrant.

« Un feutre imputrescible perméable a l'eau et a
I'air.

+ Une couche de terre végétale

LIT FILTRANT DRAINE A FLUX VERTICAL —

CANALISATIONS RIGIGES @ 160mm
AVEC OUVERTURES @ 10mm OU FENTES DE Seom MSIMUM
ESPACEES TOUS LES 10 A 15cm
TUYAU DEPANDAGE A
GRAVIERS 10/40
AR SABLE SRIETUN
e TEVIRE
GRAVIERS 10780
FILM IMPERMEARLE
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Schéma directeur d'assainissement de la commune du Tholonet

Commune du Tholonet

Mémoire justificatif du zonage de I'assainissement

Sol avec substratum rocheux a

ZONEORANGE | | 0 & e metros de profondeur
APTITUDE K > 500 mm/h
MEDIOCRE ou ”

Pente < 10%

. Type 3

Epuratlon‘en’sol Filtre a Sable Vertical non
reconstitué oz
drainé

Lit filtrant vertical non drainé : Epandage
en sol reconstitué.

Dans le cas ou le sol présente une perméabilité
insuffisante ou a l'inverse, si le sol est trop
perméable (Karst), un matériau plus adapté
(sable siliceux lavé) doit étre substitué au sol en
place sur une épaisseur minimale de 0,70m.

Conditions de mise en csuvre :

Le lit filtrant vertical non drainé se réalise dans une
excavation a fond plat de forme généralement
proche d'un carré et d'une profondeur de 1m
minimum sous le niveau de la canalisation, dans
laguelle sont disposés de bas en haut :

* Un feutre imputrescible perméable a 1'eau et a 1'air.
e Une couche de sable SILICEUX lavé de 0,70m
minimum d'épaisseur.

* Une couche de graviers de 0.20m a 0,30 d'épaisseur,
dans laquelle sont noyées les canalisations de
distribution qui assurent la répartition sur le lit.

* Un feutre imputrescible perméable a l'eau et a l'air qui
recouvre I'ensemble.

* Une couche de terre végétale d'une épaisseur de 0,20m

LIT FILTRANT VERTICAL NON DRAINE

EPANDAGE EN SOL RECONSTITUE

MR ST

TERRE VEGETALE
TUYAL D'EPANDAGE PERFORE

TE U REGARD D BOUCLAGE

FOSSE TOUTES EAUN.

COUPE LONGITUDINALE
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 La surface est augmentée de 5 m> par piéce
supplémentaire.

LIT FILTRANT VERTICAL NON DRAINE

EPANDAGE EN SOL RECONSTITUE

VENTHATION

FITS, FORAGE
OU SOURCE

~~ umime
. DEPROPRIETE
e

PLANTATIONS

LIT FILTRANT VERTICAL §
NON DRAINE

CAMALISATIONS RIGIES 100
AVEC DUVERTURES @ 10mm QU FENTES DF Smm morimum
ESPACHLS TOUS LES 10 A ¥6am

TUYAU D'EPANDAGE
THRRE VIGETALE
et
]
SANLE SR

COUPE TRANSVERSALE
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Schéma directeur d'assainissement de la commune du Tholonet

Commune du Tholonet

Mémoire justificatif du zonage de I'assainissement

ZONE ORANGE Sol avec nappe entre 0,8 et 1,2
APTITUDE métres de profondeur
MEDIOCRE Pente < 10%

. Type 4

Epuratlon‘en’sol Tertre d’Infiltration non
reconstitué e
drainé

Tertre d'infiltrati

on : Epandage en sol

TERTRE D'INFILTRATION

reconstitué.

Ce dispositif exceptionnel est a prévoir lorsque le
sol est inadapté a un épandage naturel, qu'il
n'existe pas d'exutoire pouvant recevoir l'effluent
traité et/ou que la présence d'une nappe
phréatique proche a été constatée.

Le tertre d'infiltration recgoit les effluents issus de la
fosse toutes eaux. Il utilise un matériau d'apport
granulaire comme systéme épurateur et le sol en
place comme moyen dispersant. Il peut étre en
partie enterré ou totalement hors sol et nécessite,
le cas échéant, un poste de relevage.

Dans les cas de topographie favorable ou de
construction a rez-de-chaussée surélevé,
permettant I'écoulement gravitaire des effluents, la
mise en place du poste de relevage pourra étre
évitée.

Conditions de mise en ccuvre :

Le tertre d'infiltration se réalise sous la forme d'un
massif sableux sous le niveau de la canalisation
d'amenée. Le tertre est constitué de bas en haut :

+ D'une couche de sable SILICEUX lavé de
0,70m d'épaisseur

+ D'une couche de graviers de 0,20 a 0,30m
d'épaisseur dans laquelle sont noyées les
canalisations de distribution qui assurent la
répartition sur le tertre.

« D'un feutre imputrescible perméable a I'eau et a
I'air qui recouvre |I'ensemble.

« D'une couche de terre végétale

« D'un feutre imputrescible perméable a I'eau et a
I'air.

. . PUITS, FORAGE
 ousoure
»

PLANTATIONS

|

* umme

; DE
7 PROPRIETE
3m*

TERTRE
D’INFILTRATION

POSTE BE RELEVAGH

ARRVEE
DEs
EFFLUENTS
FOSSE TOUTES EAUX
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Commune du Tholonet

Schéma directeur d'assainissement de la commune du Tholonet
Mémoire justificatif du zonage de I'assainissement

2010-001 non attribué
g N . o s
2010-003 09/07/2010 TOPAZE TS avec filtre & sable NEVE Environnement ZA du Pré Saint | Microstation a boues activées suivi 5 non oul 30% décanteur
2010-003 bis 10/09/2011 TOPAZE T5 FS Germain 71250 CLUNY d'un filtre & sable 5 non oui 30% décanteur
SOTRALENTZ
2010-004 09/07/2010 ACTIBLOC 2500-2500 SL 4 EH 3 Rue Bettwiller Microstation & Boues activées SBR 4 non oui 30% décanteur
67320 DRULINGEN
BIONEST France ZA Eurocentre 5
2010-005 09/07/2010 BIONEST PE-5 18 avenue de Fontréal Fosse toutes eaux + microtsation 5 non oui 30% décanteur ou
31620 VILLENEUVE LES BOULOC 9 o
H i % dé
2010-006 09/07/2010 et 19/07/2011 BIOFRANCE F4 EPUR 1 Rue de la Bureautique Microstation & culture fixée 5 non oui 30% décanteur
2010-007 | 09/07/2010 et 19/07/2011 BIOFRANCE PLAST F4 4460 GRACE-HOLLOGNE / Belgique immergée aérobie 5 non oui 30% décanteur
. 50% volume utile
2010-008 09/07/2010 SEPTODIFFUSEUR SD 14 et SD 28 SEBICO 8 bis place Charles de Gaulle - Fosse toutes eaux + unité 4 oul non fosse
2010-009 09/07/2010 SEPTODIFFUSEUR SD 23 BP 87 95210 SAINT-GRATIEN septodiffuseur sur filtre a sable 5 oui non 50% vfoolls.lsrge utile
PHYTO PLUS ENVIRONNEMENT n o 2 .
2010-010 30/072010 BIO REACTION SYSTEM 12 Avenue du Lieutenant Atger M'Cr‘i’;tf'fg’" éaeca”é'tr‘;[fieﬂxee 5 non oui 30% décanteur
13690 GRAVESON -
EAUCLIN Maillol Grand Microstation & culture fixée . .
2010-011 30/072010 EAUCLIN monocuve type 6 81990 CAMBON D'ALBI immergée aérobie 6 non oui 30% décanteur
v Fosse toutes eaux + filtre compact q 50% volume utile
2010-012 17/09/2010 EPURFIX CP 5EH (Fibres de coco) 5 oui non (e
PREMIER TECH ENVIRONNEMENT Monocuve comprenant fosse
2010-013 17/09/2010 EPURFLO maxi CP 5EH | EmE P SRR 6l (Leu toutes eaux + filtre compact 5 oui non ity vl il
Québec - CANADA fosse
(fibres de coco)
R 6CI
Monocuve comprenant fosse q
2010-014 17/09/2010 EPURFLO maxi CP 6EH toutes eaux + filtre compact 6 oui non sy "f"(]':srze il
(fibres de coco)
2010-015 06/10/2010 OXYFIX C-90 MB 4EH 3 non oui 30% décanteur
ELOY WATER Zoning de Damré 4140 Microstation a culture fixée
SPRIMONT / Belgique immergée aérobie ?? Non .
2010-016 06/10/2010 OXYFIX C-90 MB 6000 SEH 5 précisé sur oui 30% décanteur ou
10 réacteur ??
Monocuve comprenant fosse 50% volume utile
2010-017 07/10/2010 Gamme EPURFLO Modéles maxi CP PREMIER TECH ENVIRONNEMENT toutes eaux + filtre compact 5a17 oui non ° r—
1 avenue premier -Riviére du Loup (fibres de coco)
Québec ~-CANADA .
~ 5 Fosse toutes eaux + filtre compact N i 50% volume utile
2010-018 07/10/2010 Gamme EPURFIX Modeles CP G5R 6CI (Fibres de coco) 5a7 oui non o
KESSEL AG
2010-019 07/10/2010 INNO-CLEAN EW 4 Nahnofstrasse33 Microstation a Boues activées SBR 4 non oui 30% décanteur
85101 LENTING / Allemagne
DELPHIN WATER
v Systems GmBH & Co. KG Microstation a culture fixée " ‘
2010-020 04/11/2010 DELPHIN COMPACT 1 Wamstedtstrasse 59 immergée aérobie 4 non oui 30% décanteur
D-22525 HAMBURG / Allemagne
ABAS ZA du Moulin Neuf 56130 Microstation & culture fixée . .
2010-021 07/10/2010 SIMBIOSE 4EH PEAULE immergée aérobie 4 non oui 30% décanteur
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KINGSPAN ENVIRONMENTAL Microstation & culture fixée

Commune du Tholonet

2010-022 07/10/2010 BIODISC BA 5EH 18 ZA du Perrelly N N 5 non oui 30% décanteur
38300 RUY MONTCEAU ITERS =2 B
EPARCO Assainissement o "
2010-023 04/12/2010 FILTRE A MASSIF DE ZEOLITHE Le Ponant -BP 62 Fosse toutes eaux + filtre compact 5420 oui non 50% volume utile
a massif de zéolithe
34140 MEZE
2010-024 non attribué
2010-025 non attribué
BIOROCK Z.1. Bommelscheuer -BP 102 @ q
2010-026 06/04/2011 BIOROCK-DS 1-4902 BASCHARAGE [FEEEE fauiss GEu - fillie @ee: 5 oui non 10 Wi Rl
a laine de roche
Luxembourg
STOC Environnement o N
2011-001 04/02/2011 OXYFILTRE 760 Route Nationale 97 Microstation a boues activées 5 oui oui S0% valume utile
83210 LA FARLEDE
Nassar Techno Group NTG . o B “ O .
2011-002 04/02/2011 Microstation modulaire XXS sal P.O Box Microstation & culture fixée 4 non oui 30% volume utile

94 Bikfaya - LIBAN immergée aérobie décanteur primaire
ALIAXIS R&D SAS
2011-003 04/02/2011 PureStation EP600 1 Rue de I'Amandier -BP 100 Microstation a boues activées 4 non oui décanteur
78540 VERNOUILLET

EPUR NATURE

ZAC des Balarucs 153 avenue du Fosse toutes eaux + massif filtrant i i 50% volume utile
Maréchal Leclerc planté de roseaux fosse

84510 CAUMONT SUR DURANCE

KMG Killarney Plastics Ballyspillane

2011-004 12/05/2011 AUTOEPURE 3000

. N . Microstation & culture fixée . 30% volume utile
2011-006 22/04/2011 Tricel P6 IndustrlzlerErilt?t;arll;wggney Co, immergée aérobie 6 non oui décanteur primaire
o ) ASSAINISSEMENT AUTONOME 13 Rue = Fosse toutes eaux + filtre compact N i 50% volume utile
2018007 LS 20 Rs LRGeS B de Luyot -ZI B 59113 SECLIN (laine de roche) el cul L) fosse
2011-008 06/04/2011 EYVI 07 PTE SMVE 7 non oui 30% décanteur
9 Avenue de la Mouyssaguése Microstation a boues activées
2011-008 bis 10/09/2011 EYVI 07 PTE 31280 DREMIL-LAFAGE 7 non oui 30% décanteur
Site ?\OF:LOIIL g:;;gem 3 30% volume utile
2011-009 22/07/2011 OPUR SuperCompact 3 S Microstation & boues activées 3 non oui décanteur primaire
47931 AGEN CEDEX 9 Rk
AQUITAINE BIO-TESTE
Les Sables Nord Microstation & culture fixée . 30% volume utile
2011-010 08/06/2011 STEPIZEN 1 -5 EH ZA du Pays Podensacais immergée aérobie 5 non oul décanteur primaire
33720 ILLATS
_ EPUR 1 Rue de la Bureautique Microstation a culture fixée " :
2011-011 19/07/2011 BIOFRANCE ROTO F4 4460 GRACE-HOLLOGNE - Belgique immergée aérobie 5 non oui 30% décanteur
ADVISAEN :
2011-012 11/05/2011 EPURALIA 5 EH 14 Rue Anataole France Microstation a boues activées 5 non oui 30%| vgfl_ume utile
92800 PUTEAUX clarificateur
UTP UMWELTTECHNIK POHNL GmbH
N Weidenberger A e 2 o n 30% volume utile
2011-013 06/08/2011 KLAROFIX 6 Str. 2-4 Microstation a boues activées 6 non oui ot
95517 SEYBOTHENREUTH - Allemagne
DBO EXPERT inc Fosse septique toutes eaux +
~ " 1410, route 222, . s " n 50% volume utile
2011-014 13/09/2011 ENVIRO-SEPTIC ES 6EH C.P. 265 SAINT-DENIS-DE-BROMPTON tralézrr&eurzie?%ll(:gal?‘l::spar 6 oui non fosse
-QUEBEC JOB 2PO - CANADA
2011-015 10/09/2011 SEPTODIFFUSEUR SD 8 bis place Charics de Gaulle -BP 87 fiosseloieslea gl 2320 oui non B D
P septodiffuseur sur filtre a sable fosse

95210 SAINT-GRATIEN
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Schéma directeur d'assainissement de la commune du Tholonet

Mémoire justificatif du zonage de I'assainissement

SEBICO Fosse toutes eaux + dispositif de 50% volume utile
2011-016 17/11/2011 BioKube 8 bis place Charles de Gaulle - BP87 traitement a culture fixée avec 5 non oui ° o
95210 Saint Gratien oxygénation forcée
W“E'::]/(I);ZU:ZO Microstation a boues activées a
2011-017 17/11/2011 BIOCLEANER - BC 4 PP Sobeslav 392 ! écoulement gravitaire - Culture 4 non oui 30% décanteur
République tchéque libre aérée
2011-018 17/11/2011 EPURFIX MODELE CP MC 5 oui Non B T T
PREMIER TECH AQUA
1, avenue Premier, Riviére-du-Loup, Fosse toutes eaux + Milieu filtrant o5 i i
o Québec, Canada, composé de copeaux de coco i 50% volume utile
2011-019 17/11/2011 EPURFIX MODELE CP MC G5R. 6CI 6 oui non Fomem
2011-021 17/11/2011 EPURFIX MODELE CP MC 5317 oui non B0 vl
, N AQUATIRIS N . 10 cm de boues en
JARDIN D’ASSAINISSEMENT Filtre Deux filtres plantés de plantes n
2011-022 20/12/2011 N " . Percotte N e 5 oui non surface du filtre
Vertical + Filtre Horizontal 35190 Québriac aquatiques supérieures vertical
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Liberté » Egalité « Fraternité
REPUBLIQUE FRANGAISE

PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE

DIRECTION DES COLLECTIVITES LOCALES Marseille, le
ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Bureau des Installations Classées
pour la Protection de ’Environnement

Arrété préfectoral
portant modification de I'arrété préfectoral du 9 mai 2000
relatif a la réglementation des conditions de mise en oeuvre, d'entretien
et de mise hors service de dispositifs d'assainissement non collectif

-----------

LE PREFET DE LA REGION PROVENCE -~ ALPES - COTE D’AZUR,
PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE,
OFFICIER DE LA LEGION D’HONNEUR,
OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

------------

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-
8 et L.2224-10 ;

VU le code de la santé publique et notamment les articles L1311-1 et 2 et
L.1331-1 a L.1331-11 ;

VU le code de la construction et de I'habitation et notamment l'article R.111-3 3
VU le code de l'environnement ;

VU T'arrété préfectoral du 9 mai 2000 portant réglementation des conditions de
mise en ceuvre, d'entretien et de mise hors service de dispositifs d'assainissement
non collectif ;

VU larrété interministériel du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions
techniques applicables aux dispositifs recevant une charge brute de pollution
organique inférieure ou égale a 1.2 kg/j de DBOS :

VU Tl'arrété interministériel du 7 septembre 2009 relatif aux modalités de
l'exécution de la mission de contréle des installations d'assainissement non
collectif ;

VU l'arrété interministériel du 22 juin 2007 relatif a la collecte, au transport et au
traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement ainsi gqu'a la
surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et aux dispositifs
d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique
supérieure a 1.2 kg/j de DBOS5 ;

csilons



-0

VU l'avis du comité permanent de la Mission Inter Services de 'Eau en date du
05 mars 2010 ;

VU l'avis favorable émis par le Conseil Départemental de ’Environnement et des
Risques Sanitaires et Technologiques lors de sa séance du ler avril 2010 ;

Considérant que l'arrété préfectoral du 9 mai 2000 est intervenu suite aux
arrétés interministériels du 6 mai 1996 relatifs aux systémes d'assainissement
non collectif dont les dispositions ont été modifiées ou abrogées par les arrétés
interministériels du 7 septembre 2009 susvisés ;

Considérant la modification des prescriptions techniques prévues par l'arrété
interministériel du 7 septembre 2009 susvisé ;

Considérant la nécessité de maintenir les mesures adaptées aux systémes hydro-
géographiques méditerranéens ;

Considérant les risques sanitaires induits par les rejets d'effluents dans le milieu
naturel et la nécessité de préserver la salubrité des zones de baignades ;

Considérant qu'il y a lieu de ne pas favoriser le développement de gites larvaires
de moustiques susceptibles de transmettre des maladies vectorielles ;

Considérant qu'il y a lieu de ne pas engendrer de nuisances sanitaires ou
olfactives ;

Considérant en conséquence qu'il y a lieu de modifier l'arrété préfectoral du 9
mai 2000 ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhéne ;

ARRETE

Article 1 : L'arrété préfectoral du 9 mai 2000 est modifié comme suit :

o L'article 1% est modifié et rédigé comme suit :

"L'implantation des dispositifs d'évacuation des eaux usées aprés
traitement visés par la section 3 de l'arrété du 7/09/2009 et des
dispositifs d'infiltration des effluents traités au sens de l'arrété du
22/06/2007 n'est autorisée qu'a plus de 5 métres des limites de
propriété. Cette distance peut étre ramenée & 3 meétres aprés avis du
Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) lorsque l'assurance
de ne pas engendrer de nuisance pour le voisinage peut étre apportée ",

o L'article 2 est supprimé.




o L'article 3 est modifié et rédigé comme suit :
"En cas d'installation comportant des dispositifs électromécaniques le
propriétaire de linstallation d'assainissement non collectif doit justifier du
bon entretien de ces dispositifs.
En cas de défaut de fonctionnement, les réparations devront étre
réalisées dans les 72h a partir du moment ot ces pannes ou incidents ont
été décelés.”.

o Un article 7 ainsi rédigé est inséré :

"Compte tenu des risques de développement de gites larvaires de
moustiques susceptibles de transmettre des maladies vectorielles, les
installations d'assainissement non collectif (ANC) telles que définies par
larticle 1° de larrété "prescription techniques” du 7/09/2009 et les
dispositifs d'ANC visés par l'arrété du 22/06/2007 mettant a l'air libre ou
conduisant au ruissellement en surface de la parcelle des eaux usées
brutes, traitées ou prétraitées sont interdits. En outre les différents
éléments des installations d'ANC doivent étre congus et entretenus de
Jagon a ne pas favoriser la prolifération de ces insectes. Ces dispositions
ne s'appliqguent pas aux dispositifs soumis a déclaration ou autorisation
au titre du code de l'environnement, pour lesquels des prescriptions ou
des mestures de gestion particuliéres peuvent étre émises par les services
instructeurs .

o Un article 8 ainsi rédigé est inséré :

"Limplantation d'une installation d'assainissement non collectif telle que
définie par l'article 1° de l'arrété "prescription techniques” du 7/09/2009,
ou d'un dispositif d'ANC visé par l'arrété du 22/06/2007, est interdite &
moins de 35m d'un captage déclaré d'eau destinée a la consommation
humaine. Dans le cas de la réhabilitation d'une installation ou dun
dispositif existant et lorsque cette distance minimale ne peut étre
respectée, les conditions permettant de maintenir une eau propre a la
consommation humaine doivent étre garanties. Dans le cas des
captages collectifs privés bénéficiant d'une autorisation
préfectorale d'utiliser de l'eau & des fins de consommation humaine, le
pétitionnaire doit fournir une étude hydrogéologique démontrant que ces
conditions sont assurées. Cette étude doit étre validée, aux frais du
propriétaire de linstallation d'assainissement, par un hydrogéologue
agree.”

o Un article 9 ainsi rédigé est inséré :
"Pour les installations relevant de l'arrété du 7/09/2009, les dispositifs
de traitement non décrits a l'annexe I de l'arrété du 7 septembre 2009 ne
peuvent étre installés dans les Bouches du Rhone qu'au fur et & mesure
de leur agrément par les ministéres en charge de la santé et de l'écologie.”

Article 2 : Les autres dispositions de l'arrété préfectoral du 9 mai 2000 sont
maintenues.

]



Article

3

Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhéne,
Messieurs les Sous Préfets d'Aix en Provence, d'Arles et d'Istres,
Mesdames et Messieurs les Maires du département des Bouches-
du-Rhéne, Mesdames et Messieurs les Directeurs des Services
Publics d'Assainissement Non Collectif, Mesdames et Messieurs les
Présidents des  Etablissements  Publics de  Coopération
Intercommunale, le Directeur Général de I'Agence Régionale de
Santé, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
Monsieur le chef du Groupement de Gendarmerie, les Officiers et
Agents de Police Judiciaire sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrété qui sera publié au recueil
des actes administratifs de I'Etat.

e
Le Secrétaire Général Ad

Christophe RYNAUD




